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Det éversta exemplaret av blanketten ges till uppdragsgivaren, det andra blir hos testaren.

TESTPROTOKOLL FOR VAXTSKYDDSSPRUTOR

Testare WO ANCC, L-;*hv‘\“‘ Testarens nummem“ 0 ﬁ 2!:05)
Testplats \, x C"/V\Qf&\ Datum i 3 1—0 ! %

Sprutans agare% ':n*/t Df‘bh&ﬂf Adress AKIO:( J’!(,. (/t.(‘ -8 %S( QZE,O.A K RoNO BK’
Spruttillverkare AW\’A 7 (7 /\(0 Serienummer eller dvrig id. O t-. \% \ 6 C q;

Tillverknings&rrlol S Typ av spruta Xbomspruta L] dimspruta ‘:l Svrig

Prelim. besiktning godkind (sprutan ren och siker) gja D Nej  Om sprutan inte gar igenom den preliminéra besiktningen kan testaren végra att testa sprutan.

Ska repa- | Kan inte | Mitresultat Anteckningar
reras definieras

1 Sprutans tithet
Statiskt lackage, dynamiske lackage,
lackage vid besprutning

2 Tank
Lock, pafylinadssil, anordning fér pa-
fylining av preparat, tryckkompensation,
volymindikator, tdmning, pafylinad,
wvétt av férpackning eller spruta

3 Slangar

4 Omréring

Syns tydligt D Mekanisk D Hydraulisk

5 Pumpkapacitet Tryck, bar

Tillrdcklig
6 Tryckets jamnhet 3 0 \C\ W\'\‘\' '\‘f\ MMWM'}'\ \
<10 % X Eary <\¢a\ Suc\

7 Manometer >< Awvikelse: ‘Eeg% *z{f_ \'\’Lt\ \"\"‘Q
- & S.

Precision, diameter, avvikelse

Metod |:| Flédesmitare |:| Tryckmétare

XX|X| ¥ X &

8 Regleranordningar
Pa-/frankoppling, reglering
9 Ovrig métutrustning Awvikelse-%: Typ av utrustning:

7

10 Filter
Filter i anvandning, isolering

11 Horisontell sprutbom
Stabilitet, avstdnd mellan munstycken/
spridningsriktning, hojdreglering,
stabilisering av pendling, kompense-
rande returfléde, tryckvariation

12 Vertikal sprutbom
Symmetri, stingning, reglering,
trycksankning, kompenserande retur-
flode, tryckvariation

X X

13 Sprutpistoler och munstycken
Oppnande, stingning,
reglering av flddet/vinkeln

14 Flaktar
Sténgning, justering

Vol mflé
2 d\Vv\ n V\A 3 lam

I/min Metod: EI bord [Eg volymflode
L) Flodets awikelse %

Inkomm. tryck % | Inkommande tryck i sektionerna, bar

15 Spridningsjimnhet
Volymflode till anslutningen (ocks& tryck)

16 Tryckforlust/tryckférdelning

Tryckets jamnhet <10 % ]
Tryckskillnad Tryckskillnad inkommande tryck - sista munstycket

inkomm.tryck -
sista munstycket %

17 Rengéringsutrustning

VH Doseringssystem *
Awikelse < 10 %

VH Sjilvgaende appliceringsenheter * Awvikelse-%:
Awvikelse < 10 %

%mg tilliggsinformation och anmarkmr‘i r, t.ex. kalibrering

oompeniGie Wl e v, Slhors Frch Prmptiede) o Zothianbiice,
O\! ’\C(‘(\y“\ pb\mpv'er\\ S\S

* Gdller enbart vixthussprutor.

Uppfyller godkinnandekraven i tesmingsanﬁw Nej Precision av felet
~ . -
Testarens underskrift W Z /

| B |
N~ 7

XX 3<>< b 4

Unigrafia 1500 ex. ProAgria SLF April 2017




TESTPROTOKOLL FOR VAXTSKYDDSSPRUTOR

%%la Testare\_)Om S j—;b)b\vwif Testarens nummerzﬁqg lo
Testplats YHC‘/\(",SKC Datum S‘ ,0 . l@ ., O)

—

Sprutans dgare er Adress

Spruttillverkare Am&'\‘zo nNe | Serienummer eller dvrig id. U X OOOO q"S ))

Tillverkningsar 2_ { 25 ! Typ av spruta & bomspruta D dimspruta D Svrig

Prelim. besiktning godkénd (sprutan ren och siker) gja D Nej  Om sprutan inte gdr igenom den preliminra besiktningen kan testaren vagra att testa sprutan.
I skick | Ska repa- | Kan inte | Mitresultat . - Anteckningar
reras definieras
- T

1 Sprutans tiithet rer ‘

Statiskt lickage, dynamiske lackage, >< o) Ay MC}‘%V@% ' V“A F}\MP

lackage vid besprutning C‘./J'LF/\
2 Tank

Lock, pafylinadssil, anordning f&r pé-
fyllning av preparat, tryckkompensation,
volymindikator, tomning, pafyllnad,
vitt av forpackning eller spruta

3 Slangar

4 Omréring

Syns tydlis D Mekanisk D Hydraulisk

Tryck, b

Metod: E Flddesmitare I:l Tryckmitare
| 7"'\”& 4

5 Pumpkapacitet
Tillracklig

6 Tryckets jimnhet
<10 %

7 Manometer Awvikelse:

Precision, diameter, avvikelse

8 Regleranordningar
P3-/frankoppling, reglering

9 Ovrig mitutrustning Awvikelse-%: Typ av utrustning:

10 Filter
Filter i anvéndning, isolering

11 Horisontell sprutbom
Stabilitet, avstand mellan munstycken/
spridningsriktning, hojdreglering,
stabilisering av pendling, kompense-
rande returfléde, tryckvariation

12 Vertikal sprutbom
Symmetri, stdngning, reglering,
trycksankning, kompenserande retur-
fléde, tryckvariation

13 Sprutpistoler och munstycken Volymflode

Oppnande, stangning,
reglering av flodet/vinkeln

LL)./WR

14 Fliktar
Stdngning, justering

l/min Metod: D bord D volymflode

15 Spridningsjamnhet
Flodets awvikelse %

Volymflode till anslutningen (ocksa tryck)

16 Tryckforlust/tryckférdelning Inkomm. tryck % | Inkommande tryck i sektionerna, bar

Tryckets jamnhet <10 % ]
Tryckskillnad Tryckskillnad inkommande tryck - sista munstycket

inkomm.tryck -
sista munstycket %

17 Rengéringsutrustning

VH Doseringssystem *
Avvikelse < 10 %

XX X > x| X x| Xy e x

VH Sjilvgaende appliceringsenheter * Awvikelse-%:
Awvikelse < 10 %

Ovrig tilliggsinformation och anmirkningar, t.ex. kalibrering

* Géller enbart vaxthussprutor.

Uppfyller godkidnnandekraven i testningsanvisningen gja E Nej  Precision av felet

Det oversta exemplaret av blanketten ges till uppdragsgivaren, det andra blir hos testaren.

Testarens underskrift . z ;
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